Kundeninformation fiir EGT-Gaskunden EG

Anderung des Regelwerks DVGW G 600 / TRGI 2018

Die , Technischen Regeln fiir Gas-Installationen” (TRGI) enthalten im DVGW-Arbeitsblatt G 600
Vorschriften fiir die Planung, Erstellung, Anderung und Instandhaltung fiir Gasanlagen in Gebiuden
und auf Grundstiicken.

Die neue, im April 2008 erschienene, TRGI regelt alle wesentlichen technischen Richtlinien fiir Gas-
installationen. Diese sind fiir den Gasnetzbetreiber (EGT Energie GmbH), die Vertragsinstallateure,
aber auch fiir die Eigentiimer eines Erdgas-Hausanschlusses verbindlich vorgeschrieben. Neben dem
Gas-Hausanschluss miissen alle Gasgerate, die Innenleitungen und deren Verbindungen jahrlich einer
Sichtkontrolle durch den Anlagenbetreiber unterzogen werden. Gasanlagen, die dlter als 12 Jahre alt
sind, unterliegen dariiber hinaus einer Gebrauchsfahigkeitspriifung, bei der die Dichtigkeit der Anlage
uberpriift wird. Diese Uberpriifung kann durch einen Vertragsinstallateur oder den értlichen Gasver-
sorger (EGT Energie GmbH) erfolgen.

Die wichtigsten Punkte der TRGI 2018:

= Sichtkontrollen diirfen vom Betreiber der Gasinstallation selbst vorgenommen werden
= Inspektionen miissen von einem Vertragsinstallateur durchgefiihrt werden
=  Wartung und Instandsetzung miissen von einem Vertragsinstallateur durchgefiihrt werden

Die detaillierten Uberwachungspflichten und deren Zeitraume sind in einer gesonderten Ubersicht
zusammengefasst.

Fur Fragen zur TRGI 2008 bzw. zur Uberpriifung der Gasanlage steht lhnen unser Gasexperte
Helmut Fleig jederzeit gerne zur Verfligung.

EGT Energie GmbH
Schonacher Str. 2
78098 Triberg

Ansprechpartner:

Helmut Fleig
Netzvertrieb
07722/918-171
helmut.fleig@egt.de



Kundeninformation fiir EGT-Gaskunden

TRGI 2008: Ubersicht Uberwachungspflichten und Zeitriume

Nr. | Gasinstallationsteil MaBnahme Durchfiihrung Zeitspanne
1 Hausanschluss und Haus- Sichtkontrolle Bei einer Sichtkontrolle sind 1 Jahr
einfihrung eventuelle Mangel oder Sto-
Hauptabsperreinrichtung rungen dem Netzbetreiber
Gas-Druckregelgerat (NB)/Messstellenbetreiber
Gaszahler (MSB) unverziiglich mitzuteilen.
2 Rohrleitungen einschlieBlich | Sichtkontrolle Priifen auf Zustand und Korre- | 1 Jahr
der Verbindungen sion, Befestigung, mechani-
sche Beanspruchung, vorhan-
dene Liftungsoffnungen an
Verkleidungen
Wartung w. v. und zusitzlich Priifen 12Janre —— Bei Turnuswechsel des Gaszihlers
auf Funktion, Gebrauchsfahig- T
keit bzw. Dichtheit ’ durch EGT méglich.
3 Absperreinrichtungen Sichtkontrolle Priifen auf Zustand und auBer- | 1 Jahr
liche Korrosion, Zuganglichkeit,
Bedienbarkeit
Wartung w. v. und zusétzlich Prifen 12 Jahre —p Bei Turnuswechsel des Gaszahlers
auf Funktion und Dichtheit d hEGT solich
4 Gasgerate (Warmeerzeuger, | Sichtkontrolle Gas- oder Abgasgeruch, auBer- | 1 Jahr urc mog Ich.
Trinkwassererwarmer) ordentliche Verdanderungen,
Verschmutzung, RuBspuren,
Gerausche, gelbe Flamme
Inspektion und w. v. und zusatzlich Inspek- 1 Jahr bzw.
bedarfsorientierte | tions- und Wartungsarbeiten nach Her-
Wartung nach Herstellervorgaben stellervar-
gaben*
5 Haushaltskleingerate (z. Sichtkontrolle Funktionelle und optische 1 Jahr
B. Gasherd, Gas-Wische- Kontrolle des Anschlussschlau-
trockner) ches, d. h. Knick- oder ther-
mische Belastung, auBer-
ordentliche Veranderungen,
Verschmutzung der Brenner
Wartung Inspektions- und Wartungsar- nach Her-
beiten nach Herstellervorgaben | stellervor-
gaben”
5] Abgasabfihrung Sichtkontrolle Optische- und Geruchs- 1 Jahr
(Anschlisse und kontrelle bei Betrieb der Gas-
Verbindungen) gerate auf Abgasaustritt
Inspektion Funktion der Stromungssiche- | im Rahmen
rung und Abgasiberwachung der Gerite-
auf evt. Riickstromen von Ab- inspektion
gasen bzw. auf Abschaltung
des Gerdtes bei Abgasriick- .
strom im Rahmen
der Kehr-
Funktion der thermischen/ und Uber-
mechanischen Abgasklappe priifungs-
wie Offnen und SchlieBen. ordnung
durch BSM
7 Verbrennungsluftversorgung | Sichtkontrelle Verbrennungsluftdffnungen 1 Jahr
kontrollieren, bauliche Veran-
derungen, z. B. nachtraglicher
Einbau fugendichter Fenster
und Tiiren, Einbau von Abluft-
Dunstabzugshaube oder Ab-
luft-Wéschetrockner
Inspektion W. V. im Rahmen
der Gerate-
inspektion
im Rahmen
der Kehr-
und Uber-
prifungs-
ordnung
durch BSM
8 Kondensatableitung von Sichtkontrolle Kontrolle auf ordnungsgema- 1 Jahr
Brennwertgerét Ben Ablauf des Kondensats der
Abgasanlage. Uberpriifen des
Neutralisationsmaterials, soweit
vorhanden; Bedienungsanlei-
tung des Herstellers beachten
Inspektion W. V. im Rahmen
der Gerate-
inspektion

* Durchfiihrung durch VIU oder durch Wartungsunternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt G 676



